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| 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa
1.1. Termékazonositd
Cikkszam (gyértd/szallito) 19-0160-000
Kereskedelmi név/megijelélés BASCO®plast Pulverharter
Perkadox CH-50 X
1.2. Az anyag vagy keverék megfelel§ azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa
1.3. A biztonséagi adatlap szallitGjanak adatai
szallitd (gyartd/importdr/tovabbfelhasznal6/kereskedd)
Basler Lacke AG
Bresteneggstr. 17 Telefon: +41 62 837 93 00
CH-5033 Buchs Telefax: +41 62 837 93 65
Felvilagosito rész:
F+E (A. Paulus)
E-mail (szakavatott személy) sd.berlac-group@berlac.ch
1.4, Surg6sségi telefonszam
Siirg6sségi telefonszam TOX-Zentrum +41 44 251 51 51
| 2.SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolas
2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Osztalyozas a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint
Az elegyet soroltak veszélyes a 1272/2008/EK rendelet [CLP] értelmében.
Org. Perox. D / H242 Szerves peroxidok H6 hatasara meggyulladhat.
Eye Irrit. 2/ H319 Sulyos szemkarosodas/szemirritacio Sulyos szemirritaciét okoz.
Skin Sens. 1/ H317 Légz8szervi vagy bérszenzibilizacio Allergias bérreakciot valthat ki.
Repr. 1B / H360 Reprodukcios toxicitas Kérosithatja a sziletendd gyermeket.
Aquatic Chronic 1/ H410 A vizi kbrnyezetre veszélyes Nagyon mérgezd a vizi élévilagra, hosszan
tart6 karosodast okoz.
2.2. Cimkézési elemek
Jelblés a 1272/2008/EK [CLP] szamu rendelet szerint
Veszélyt jelz6 piktogrammok
<::> < : > ‘@ “% Veszély
Figyelmeztet6 mondatok
H242 H6 hatasara meggyulladhat.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H317 Allergias bérreakciot valthat ki.
H410 Nagyon mérgez§ a vizi él6vilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
H360 Kérosithatja a sziiletendd gyermeket.
Ovintézkedésre vonatkoz6 mondatok
P210 H6tdl, forrd felliletektdl, szikratdl, nyilt langtol és mas gyujtéforrastol tavol tartandd. Tilos a dohanyzas.
P220 Eghet6 anyagtdl tavol tartandé/tarolando.
P234 Az eredeti csomagolasban tartando.
P260 Az anyag porat nem szabad belélegezni.
P263 Terhesség és szoptatas alatt keriilni kell az anyaggal val6 érintkezést.
P264 A haszndlatot kdvet6en a kezeket alaposan meg kell mosni.
P270 A termék hasznalata kdzben tilos enni, inni vagy dohanyozni.
pP273 Kerilni kell az anyagnak a kérnyezetbe val6 kijutasat.
P280 VédGkesztyl/védbruha/szemvédd/arcvédd hasznalata kotelezd.
P302 + P352 HA BORRE KERUL: Lemosas b6 szappanos vizzel.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tarté 6vatos 6blités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltavolitasa, ha kdnnyen megoldhat6. Az oblités folytatasa.

P308 + P313 Expozicié vagy annak gyanuja esetén: orvosi ellatast kell kérni.
P391 A kiomlott anyagot dssze kell gydjteni.
P403 Jbl szell6z8 helyen tarolandé.

P410 Napfénytél védendd.
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P501 A tartalmat/tartalyt ipari égetémUben kell artalmatlanitani.
A cimkén feltintetendé veszélyes dsszetevd(k)
dibenzoil-peroxid
Dicylcolhexyl phthalate
Kiegészitd veszély jellemzék (EU)
nem alkalmazhat6
2.3. Egyéb veszélyek
Nem &llnak rendelkezésre informaciok.
| 3.SZAKASZ: Osszetétel vagy az dsszetev6kre vonatkozo adatok
3.2. Keverékek
Leiras
Osztalyozas a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint
EK sz. REACH-szam
CAS-szam Megjelclés Suly %
EU-szam Besorolas: // Altalanos megjegyzések
202-327-6 01-2119511472-50-XXXX
94-36-0 dibenzoil-peroxid 45 - 55
617-008-00-0 Eye Irrit. 2 H319 / Skin Sens. 1 H317 / Aquatic Acute 1 H400 / Aquatic
Chronic 1 H410 / Org. Perox. B H241
201-545-9 01-2119978223-34-XXXX
84-61-7 Dicylcolhexyl phthalate 45 - 55

Skin Sens. 1 H317 / Repr. 1B H360 / Aquatic Chronic 3 H412
Kiegészitd utasitasok
A besorolasok teljes szdvegét lasd a kdvetkez8 szakaszban: 16

|4.SZAKASZ: ElsGsegélynyuijtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tajékoztatd

Tlnetek jelentkezése vagy bizonytalansag esetén orvosi tanacsat kell kérni. Eszméletvesztés esetén semmit sem szabad
szajon keresztul adni, a sérultet stabil oldalhelyzetbe kell helyezni és orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés utan
Az érintettet a ki kell vinni a friss leveg6re és nyugodt helyzetben, melegen kell tartani. Rendszertelen légzés vagy a légzés
megallasa esetén mesterséges légzés.

Bdrrel valo érintkezés utan
A szennyezett ruhat azonnal le kell vetni. Ha az anyag a bérre kerill, b6 szappanos vizzel azonnal le kell mosni.
Oldészereket, vagy higitét nem szabad hasznalni. A szennyezett ruhat Gjboéli hasznalat el6tt ki kell mosni.

Szembejutas esetén
Ovatos 6blités vizzel tébb percen keresztiil. Adott esetben kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megoldhatd. Az éblités
folytatdsa. Kérjen azonnal orvosi tanécsot.

Lenyelés utan
Lenyelés esetén a szajat vizzel ki kell dbliteni (csak abban az esetben ha a sériilt nem eszméletlen). Kérjen azonnal orvosi
tanacsot. Az érintettet nyugalomba kell helyezni. TILOS hanytatni.

4.2. Alegfontosabb — akut és késleltetett — tlinetek és hatdsok
Tilnetek jelentkezése vagy bizonytalansag esetén orvosi tanacsat kell kérni.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kilonleges ellatas jelzése
Elsédleges segitségnyijtas, dekontaminacid, tiineti kezelés.

|5.SZAKASZ: T(izvédelmi intézkedések

5.1. Oltdéanyag

A megfelel§ oltbanyag
alkoholéllé hab, szén-dioxid, Por, permetkdd, (viz)

Az alkalmatlan oltéanyag
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5.2.

5.3.

er@s vizsugar

Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsulo kiilonleges veszélyek

Tz esetén s(ir(, fekete fust keletkezik. A veszélyes bomlastermékek belégzése sulyosan karosithatja az egészséget.
Tlzoltdknak sz06l16 javaslat

A légzésvédd késziléket készenlétbe kell helyezni.A zart edényzeteket a tlizfészek kézelében vizzel kell hiiteni. Az oltévizet
nem szabad a csatornarendszerbe, a talajba, vagy vizekbe engedni.

|6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszer( expozicional

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Személyi ovintézkedések, egyéni védoeszkdzok és vészhelyzeti eljarasok

Gyujtéforrastol tavol tartand6. Az érintett terlletet ki kell szell6ztetni. A keletkezé g6zoket nem szabad belélegezni.
Kornyezetvédelmi ovintézkedések

Csatornaba vagy él6vizbe engedni tilos. Folydk, tavak vagy a csatornahal6zat szennyezése esetén, a helyi térvényeknek
megfeleléen, értesiteni kell az illetékes hatésagokat.

A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Keritse koéril a kiomlétt anyagot éghetetlen abszorbensekkel (pl. homok, féld, vermikulit, kovafold) és semlegesités céljabol a
helyi rendelkezéseknek megfeleléen gyljtse ©6ssze az arra Kkijelolt tartdlyban (lAsd 13. szakasz). Az utdtisztitast
tisztitoszerekkel kell elvégezni. Oldészereket nem szabad hasznalni.

Hivatkozas més szakaszokra

Figyelembe kell venni a védelmi el6irasokat (lasd 7-es és 8-as szakasz).

| 7.SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1.

7.2.

7.3.

A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések
Utalasok a biztonsagos kezeléshez

Kerllni kell a gyulékony és robbanasveszélyes g6zkoncentracié képzddését a levegében és a munkahelyi hatarértékek
tullépését. Az anyagot csak ott szabad alkalmazni, ahol nyilt lang, tlz és egyéb gyujtéforrasoktdl tavol tarthaté. Az
elektromos készulékeket az elismert sztandard alapjan kell védelemmel ellatni. Az anyag sztatikusan feltdltédhet. A sztatikus
feltéltédés ellen védekezni kell. Antisztatikus ruha és labbeli hordasa ajanlatos. A padlézatnak elektromosan vezetének kell
lennie. Tartsa tavol héforrasoktdl, szikraktol és nyilt langtél. Szikrabiztonsagos szerszamokkal dolgozni. A bérrel, szemmel
tovabba a ruhazattal vald érintkezést kerilni kell. Ennek a készitménynek az alkalmazasakor ne lélegezze be a porokat,
részecskéket és szdrépermetet. Kerllni kell a kdszorlipor belégzését. Egyéni védelem: lasd 8. szakasz. A torvényben foglalt
védelmi- és biztonsagi elbirasok kovetése. Tlizesetek megakadalyozasa végett nem szabad hagyni, hogy a termék
kiszaradjon. Szaraz allapotban robbanasveszélyes.

A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyutt

Kovetelmények a tarol6terekkel és a tartalyokkal szemben

Tarolas az Gizembiztonsagi rendelettel 6sszhangban. Forro fellletek, szikrak és egyéb gyujtéforrasok elkeriilése érdekében a
vilagitas valamint az egyéb elektromos berendezések robbanasvédettek kell legyenek. Az edényzet légmentesen lezarva
tartand6. Dohanyozni tilos. Idegeneknek belépés tilos. A tartalyt a termék elvétele utan mindig szorosan le kell zarni.
Utalasok az egyutt-tarolasra

Eghet6 anyagoktol tavol tartandd. Er6sen savas és IGgos anyagoktol, tovabba oxidaldszerektdl tavol tartandd. aminoktol,
alkoholoktol és viztdl tavol tartando.

Tovébbi informéacié a raktarozéas korilményeirol

Mindig olyan tartdlyokban kell tarolni, amelyek anyaga megfelel az eredeti tartdly anyaganak. Vegye figyelembe a cimkén
talalhaté utaldsokat. Jol szellGztetett, szaraz helyiségben, 10 °C és 30 °C kozott kell tarolni. H6t8l és kozvetlen
napsugarzastol 6vni kell. Az edényzet Iégmentesen lezarva tartandd. Az dsszes szikraforrast el kell tavolitani.

Meghatéarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

A m(iszaki ismertet6t figyelembe kell venni. Vegye figyelembe a hasznalati utasitast.

8.SZAKASZ: Az expozicio ellen6rzéselegyéni védelem

8.1.

Ellen6rzési paraméterek

Munkahelyi hatarértékek:

dibenzoil-peroxid

EU-szam 617-008-00-0 / EK sz. 202-327-6 / CAS-szam 94-36-0
AK: 5 mg/m3
CK: 5 mg/m3
Altalanos megjegyzések: (felveheto a bordn keresztiil)
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Kiegészitd utasitasok

AK : tartés munkahelyi expozicio hatarértéke
CK : révidtavi munkahelyi hatarérték

MK : csucskorlatozas

8.2. Az expozicio ellenérzése
J6 szell6ztetésrol kell gondoskodni. Ezt helyi elszivas vagy a helyiség elszivasa révén lehet elérni. Amennyiben ez nem elég
az aeroszol- és olddszerkoncentracido munkahelyi hatarértékek alatt tartdsahoz, megfelel6 1égzésvédd késziléket kell viselni.

Egyéni védelem

Légzésvedd

Ha az oldészerkoncentraci6 meghaladja a munkahelyi hatarértékeket, abban az esetben egy erre a célra alkalmas,
engedélyeztetett légzésvéds késziiléket kell viselni. Ugyeljen a viselési id6nek a veszélyesanyag-rendelet szerinti
korlatozaséara, 6sszhangban a légzésvédd készillékek hasznalatara vonatkozé szabalyokkal (BGR 190). Csak CE-jell és
négyjegyd ellen6rz6 szammal ellatott Iégzésvédo késziiléket hasznaljunk.

Kézvédos

Hosszabb és ismételt érintkezés esetén a kovetkez§ kesztylianyagot kell alkalmazni: CR (polikloroprén, kloroprénkaucsuk)

A keszty(i anyaganak vastagsaga > 0,4 mm ; Athatolasi id6 (maximalis viselési id6tartam) > 480 min.

Figyelembe kell venni a véd6kesztyl gyartéjanak az alkalmazasra, tarolasra, allagmeg6rzésre és poétlasra vonatkozo
utasitasait és informécidit. A keszty(i anyaganak atitatodasi ideje a bérexpozicid er6sségétdl vagy tartossagatol fuggden.
Ajanlott kesztyliméarkék EN 1SO 374

A védbkrémek segithetnek megvédeni a bér expozicionak kitett terileteit. Erintkezés utan ezeket semmi esetre sem szabad
hasznalni.

Szem-/arcvédd

Froccsenés esetén hordjunk szorosan zaré védészemiiveget.

Testvédelem

Természetes (pamut) vagy h6allé mianyagszalbdl készilt antisztatikus ruhat kell viselni.

Ovaintézkedések

Kontaktus utan a bérfelileteket alaposan tisztitsa meg szappannal és vizzel vagy hasznéaljon megfeleld tisztitdszert.

A kornyezeti expozicié elleni védekezés
Csatornaba vagy élévizbe engedni tilos. Lasd 7. szakasz. Ezen tiimend intézkedésekre nincs sziikség.

|9.SZAKAS?Z: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacié
Kilsé megjelenés:

Halmazallapot: szilard

Szin: lasd cimke
Szag: jellemzé
Szagkiiszdb: nem alkalmazhato
pH-érték 20 °C-on: nem alkalmazhato
Olvadéaspont/fagyaspont: nem alkalmazhato
Kezdeti forrdspont és forrasponttartomany: nem alkalmazhaté
Lobbanéaspont: nem alkalmazhato
Parolgasi sebesség: nem alkalmazhato
tlizveszélyesség

Beégési id6: nem alkalmazhato
Fels6/als6 gyulladasi hatar vagy robbandsi tartoméanyok:

Als6 robbanasi hatar: nem alkalmazhato

Fels6 robbanashatar: nem alkalmazhato
G6znyomas 20 °C-on: nem alkalmazhato
G6zs(irliség: nem alkalmazhato

Relativ s(r(iség:

Sdrliség 20 °C-on: 1.23 g/lcm3

Oldékonysag (oldékonysagok):
Vizoldhat6séag (g/L) 20 °C-on: oldhatatlan
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Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz: lasd 12. szakasz
Ongyulladasi h6mérséklet: nem alkalmazhaté
Bomlasi hémérséklet: 55°C
Viszkozitas °C-on: szilard
Robbanésveszélyes tulajdonsagok: nem alkalmazhato
Egést segitd tulajdonsagok: nem alkalmazhato
9.2. Egyéb informéaciok
Szilardanyagtartalom (%): 100 Suly %
olddszertartalom:
Szerves oldoszer: 0 Suly %
Viz: 0 Suly %

| 10.SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakciokészség
Nem allnak rendelkezésre informaciok.

10.2. Kémiai stabilitas
A téarolasra és kezelésre vonatkozd ajanlott elSirasok alkalmazasa esetében stabil. Tovabbi informaciok a szakszeri
tarolasrol: lasd 7. szakasz. Tavol tartani a kovetkez6(k)tél: réz, Vas.

10.3. A veszélyes reakciok lehet6sége
Er6és savaktol, er6s bazisoktél és erds oxidalészerektdl tavol kell tartani, mert exoterm reakcidkat okoz.

10.4. Kerllend6 kéralmények
A téarolasra és kezelésre vonatkozd ajanlott el6irasok alkalmazéasa esetében stabil. Tovabbi informaciok a szakszeri
tarolasrol: lasd 7. szakasz. Magas hémeérsékleten veszélyes bomastermékek keletkezhetnek.

10.5. Nem 6sszeférhet6 anyagok
nem alkalmazhat6

10.6. Veszélyes bomlastermékek
Magas hémérsékleten veszélyes bomastermékek keletkezhetnek, pl.: szén-dioxid, szén-monoxid, fust, Benzol,
nitrogénoxidok.

| 11.SZAKASZ: Toxikoldgiai adatok

Osztélyozas a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint
Magardl a készitményrdl nincsenek adatok.

11.1. A toxikoldgiai hatdsokra vonatkozo informéacio
Akut toxicitas
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.
Bérkorrézid/bérirritacio; Sulyos szemkarosodas/szemirritacio
Sulyos szemirritaciét okoz.
Légz8szervi vagy bérszenzibilizacio
Allergias bérreakciot vélthat ki.
CMR-hatasok (rakkelté, 6rokité anyagot megvaltoztatéd és szaporodast veszélyeztetd hatas)
Kéarosithatja a szlletendé gyermeket.

BASCO®plast Pulverharter Perkadox CH-50 X
Reprodukcids toxicitas

Dicylcolhexyl phthalate
Reprodukcids toxicitas

Egyetlen expozici6 utani célszervi toxicitas (STOT); Ismétl6dé expozicid uténi célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesulnek.

Aspiréacios veszély

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.

Gyakorlati’/human tapasztalatok

A CMR-tulajdonsagok 6sszefoglalo kiértékelése
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Osztalyozas a 1272/2008/EK
[CLP] rendelet szerint
Repr. 1B

| 12.SZAKASZ: Okoldgiai informaciok

Osztalyozas a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint
Magarol a készitményrél nem allnak rendelkezésre adatok.
Csatornaba vagy él6vizbe engedni tilos.

12.1. Toxicitas

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.

Hosszutava Okotoxicitas

Nagyon mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tart6 karosodast okoz.

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag
Toxikologiai adatok nem allnak rendelkezésre.

12.3. Bioakkumuléacios képesség
Toxikologiai adatok nem éallnak rendelkezésre.

biokoncentracios faktor
Toxikoldgiai adatok nem &llnak rendelkezésre.

12.4. A talajban valé mobilitas
Toxikolégiai adatok nem allnak rendelkezésre.

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

Az anyagok a keverékben nem teljesitik a REACH, XlII. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.

12.6. Egyéb karos hatasok

Nem allnak rendelkezésre informaciok.

|13.SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési moédszerek

Szakszer( artalmatlanitas / Termék
Ajanlas

Csatornaba vagy élévizbe engedni tilos. Az anyagot és az edényzetét megfelel6 modon artalmatlanitani kell. Artalmatlanitas

a hulladékokrél és veszélyes hulladékokrdl valé 2008/98/EK iranyelv szerint.
Hulladékbesorolasi/hulladékmegjel6lési ajanidlista az EHK értelmében

080111* Szerves olddszereket, illetve mas veszélyes anyagokat tartalmaz6 festék- vagy lakkhulladékok
*A 2008/98/EK (Hulladék alapvetd iranyelv) irdnyelvnek megfelel6en veszélyes hulladék.

Szakszer( artalmatlanitds / Csomagolas
Ajanlas

A nem szennyzett és maradéktalanul kilritett gongyodlegek Ujrahasznosithatéak. A nem megfeleléen Uritett gongydlegek

veszélyes hulladéknak szamitanak.

|14.SZAKASZ: Szallitasra vonatkozd informaciok

14.1. UN-szam
UN 3106

14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

Széarazfoldon torténd szallitds (ADR/RID): ORGANISCHES PEROXID TYP D, FEST

(Dibenzoylperoxid)

ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID
(Dibenzoyl Peroxide)

Organic peroxide type D, solid
(Dibenzoyl Peroxide)

Tengeri szallitas (IMDG):

Légi szallitas (ICAO-TI / IATA-DGR):

14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
5.2

14.4. Csomagolasi csoport
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nem alkalmazhat6
14.5. Kérnyezeti veszélyek
Szarazfoldon torténd széllitas (ADR/RID) UMWELTGEFAHRDEND
Tengert szennyezd p
14.6. A felhasznalot érint6 kilonleges ovintézkedések

A széllitasat mindig zart, felallitott és biztonsdgos tartélyokban kell végezni. Gondoskodni kell arrél, hogy a terméket szallito
személyek tudjak, mi a teendd balesetkor vagy a termék kiomlése esetén.
Utalasok a biztonsagos kezeléshez: lasd szakasz 6 - 8

Tovabbi adatok
Szarazfoldon torténd szallitas (ADR/RID)
alagutkorlatozasi kod D
Tengeri széllitas (IMDG)
EMS-Szam F-J, S-R
Légi szallitas (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.7. A MARPOL-egyezmeény Il. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti dmlesztett szallitas
nem alkalmazhaté

| 15.SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségigyi és kérnyezetvédelmi
el6irasok/jogszabalyok

EU-eloirasok

2010/75/EU iranyelv az ipari kibocséatasokrol
VOC-érték (g/L): 0

Nemzeti el6irasok

Utmutatas a foglalkoztatasi korlatozashoz

A leendd és szoptatdos anydk védelmére vonatkozd, az anyavédelmi iranyelv-rendelet megszabta foglalkoztatasi
korlatozasokat (92/85/EGK) figyelembe kell venni.

Figyelembe kell venni a fiatalok alkalmazasara vonatkozd, az ifjisagvédelmi tdrvény megszabta foglalkoztatési
korlatozasokat (EK/94/33).

Tovabbi el6irasok, korlatozasok és rendeletek

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Kémiai biztonsagi értékelést végeztek el ennek az elegynek a kdvetkez6 anyagaira:

EK sz. Megjeltlés REACH-szam
CAS-szam

202-327-6 dibenzoil-peroxid 01-2119511472-50-XXXX
94-36-0

201-545-9 Dicylcolhexyl phthalate 01-2119978223-34-XXXX
84-61-7

|16.SZAKASZ: Egyéb informaciok

A besorolas teljes sz6vege a 3. szakaszbol:

Eye Irrit. 2/ H319 Sullyos szemkarosodas/szemirritacio Sulyos szemirritaciét okoz.

Skin Sens. 1/ H317 Légz8szervi vagy bérszenzibilizacio Allergias bérreakciot valthat ki.

Aquatic Acute 1/ H400 A vizi kbrnyezetre veszélyes Nagyon mérgez0 a vizi szervezetekre.

Aquatic Chronic 1/ H410 A vizi kbrnyezetre veszélyes Nagyon mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan
tart6 karosodéast okoz.

Org. Perox. B/ H241 Szerves peroxidok H6 hatasara meggyulladhat vagy robbanhat.

Repr. 1B / H360 Reprodukcids toxicitas Karosithatja a termékenységet vagy a

sziletendd gyermeket (ha ismert, meg kell adni
a konkrét hatast) (meg kell adni az expoziciés
Utvonalat, ha meggy6z6en bizonyitott, hogy
mas expoziciés utvonal nem okozza a
veszélyt).
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Aquatic Chronic 3/ H412 A vizi kdérnyezetre veszélyes Artalmas a vizi él6vilagra, hosszan tarto

karosodast okoz.

Roviditések és betliszavak

ADR Veszélyes aruk nemzetkozi kdzuti szallitasarol szolo eurdpai megallapodas

AGW Munkahelyi hatarértékek

BHE Bioldgiai hatarérték

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Osztalyozas, cimkézés és csomagolas

CMR Rakkeltd, mutagén vagy reprodukciot karositd

DIN Deutsches Institut fir Normung / Norm des Deutschen Instituts fur Normung (German Institute for

Standardization / German industrial standard)

DNEL Szarmaztatott hatasmentes szint

EAKV European Waste Catalogue

EC Hatdsos koncentracio

EK Eurdpai Kozosségek

EN Eurdpai szabvany

IATA-DGR Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség

IBC Code International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk

ICAO-TI International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous

Goods by Air

IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code

ISO Nemzetkdzi Szabvanyligyi Szervezet

LC Halalos koncentracio

LD Halalos dézis

MARPOL Maritime Pollution: The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

OECD Gazdasagi Egyuttm(ikbdési és Fejlesztési Szervezet

PBT Perzisztens, bioakkumulativ és mérgezé

PNEC Becsult hatdsmentes koncentracio

REACH Vegyi anyagok regisztralasa, értékelése, engedélyezése és korlatozasa

IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code

ISO Nemzetkdzi Szabvanyligyi Szervezet

VOC lllékony szerves vegyuletek

vPvB nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ

Tovéabbi adatok
Osztalyozas a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint

Az ezen a biztonsagi adatlapon taldlhaté informaciok megfelelnek a jelenlegi tudasszintiinknek valamint a nemzetkozi és
EU-rendeleteknek. A terméket irasbeli engedély nélkiil nem lehet az 1-es fejezetben megnevezett alkalmazasi céltél eltéré
célra hasznalni. Minden esetben az alkalmaz6 feladata valamennyi sziikséges intézkedést megtenni azért, hogy teljesitse a
helyi szabéalyokban és térvényekben lefektetett kdvetelményeket. Az ebben a biztonsagi adatlapban szerepl6 adatok leirjak a
termékiink biztonséagi kdvetelményeit és nem jelentik egyes terméktulajdonsagok garantalasat.
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